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13Schaumzubehör

2. SCHAUMEINHEITEN OHNE DRUCKLUFT

Name Lebensmittel
Eignung

unter  
25 l/min.

über 
25 l/min.

Schaumdüse LTF Tech-
nologie

Seite

ST-2300
– – –

202, 
336, 337

ST-2600
– – ü

203, 
336, 337

ST-2600
– –

337, 341

ST-2620
– –

209, 
336, 338

ST-3500
– – –

224, 338

ST-2700
–

216, 337

ST-3300
– –

218, 
338

2. SCHAUMEINHEITEN FÜR SCHÄUMEN MIT DRUCKLUFT

Name Lebensmittel
Eignung

unter  
15 l/min.

über 
15 l/min.

Schaumdüse LTF Tech-
nologie

Seite

ST-2720
–

217, 
326, 327

ST-2725
–

217, 
326, 327

ST-3300
– –

218, 
326, 327

ST-3100
– –

218, 
326, 327

ST-3225
– –

215, 
326, 327

3. SCHAUMLANZEN (OHNE DRUCKLUFT)

Name Lebensmittel
Eignung

unter  
25 l/min.

über 
25 l/min.

Seite

ST-73.1
–

361

ST-73.2
ohne Pad –

362

ST-75
– –

337

ST-75 
ohne Pad – –

337

ST-75
–

337

ST-75 SS
–

337

ST-75.2
–

338

ST-76
– –

338

ST-72 
– –

336

ST-175
– –

339

LTF - Low Trigger Force 
90 % geringere Haltekraft und  

40 % geringere Abzugskraft gegenüber 
marktüblichen Pistolen.

eine Chemiesorte, z.B. Schaummittel

besonders aggressive Chemie

zwei Chemiesorten, z.B. Schaum- und 

Desinfektionsmittel 

ST-2

ST-3

ST-3

ST-3

ST-2

LTF

LTF

LTF

LTF

LTF

LTF

LTF


