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R+M Nr.    Pistole      Rollen 
200 097 801 3/8" IG 3 x 1/8" IG ST-601 Standard 180 bar 1.700 mm 60 mm 
200 097 803 3/8" IG 3 x 1/8" IG ST-601 Weep 180 bar 1.700 mm 60 mm 
200 097 802 3/8" IG 3 x 1/8" IG ST-601 Frostschutz 180 bar 1.700 mm 60 mm 

Unterbodenlanze ST-97.1

Hurricane

Material Edelstahl. Rollen: POM. Rohr: Edelstahl, kunststoffummantelt. Max. 40 l/min. 100 °C. Es werden 3 Düsen 1/8" AG benötigt. 25° Sprühwinkel
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R+M Nr.   min. Bodenfreiheit      Rollen-     
108 806 91 520 mm 165 mm 2 x HD-Düsen 15°, 1/8" 120° 275 bar  1x 60, 2 x 100 mm 3/8" IG  12,4 kg
108 806 93 * 520 mm 230 mm 2 x Düsenmundstück 15° 120° 275 bar  1x 60, 2 x 100 mm 3/8" IG 15,1 kg

 » Ergonomisch und vielseitig einsetzbar

 »  Es werden 2 x HD-Düsen benötigt

 » Inkl. HD-Pistole

 » Leicht manövrierbar

 »  DYF Drehgelenk mit verstärkten, selbstschmie-
renden Kugellagern aus Edelstahl und einem 
Karbiddichtungssystem speziell für hohe 
Drehzahlen

Manuelle Unterbodenwäsche leicht gemacht. Der 
handliche Hurricane ist vielseitig nutzbar wie zum 
Beispiel für Autos, Lastwagen, Landwirtschafts- 
und Baumaschinen. Das zu reinigende Objekt 
muss nicht einmal auf eine Hebebühne. 

Car Wash

* Lieferzeit: ca. 3 Wochen

Hurricane

Hurricane Flip, 2 - in - 1 Mosmatic

Mit nur wenigen Handgriffen ist der Hurricane 
Flip vom Bodenreiniger zum Unterbodenreiniger 
umgestellt.
Das bewährte Knickgelenk ermöglicht ein einfa-
ches handliches Arbeiten. Durch die Platzierung 
seitlich des Gehäuses, kann diese spezielle Bau-
weise auch unter dem Fahrzeug reinigen.  
Mit 3 Edelstahlrollen ø 60 mm.  
Inkl. 2 Hochdruckdüsen ab Werk für z.B. 15l / min. 
bei 130 bar oder 18 l/min. bei 175 bar.

Max. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.   
108 786 02 300 mm 3/8" IG max. 275 bar

Dank der niedrigen 
Bauweise, muss das  
zu reinigende Objekt 
während der Unter-
bodenwäsche  
nicht einmal auf  
eine Hebebühne.

Neu


