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R+M Nr .    
511 201 9 1/4" IG NPT 380 mm 500 mm Edelstahl
511 301 9 1/4" IG NPT 380 mm 600 mm Edelstahl
511 401 9 1/4" IG NPT 380 mm 800 mm Edelstahl
511 501 9 1/4" IG NPT 380 mm 1.000 mm Edelstahl
511 601 9 1/4" IG NPT 380 mm 1.200 mm Edelstahl
511 701 9 1/4" IG NPT 760 mm 1.500 mm Edelstahl
511 901 9 1/4" IG NPT 760 mm 2.000 mm Edelstahl

R+M Nr .    
511 201 1/4" IG NPT 380 mm 500 mm Stahl verzinkt
511 301 1/4" IG NPT 380 mm 600 mm Stahl verzinkt
511 401 1/4" IG NPT 380 mm 800 mm Stahl verzinkt
511 501 1/4" IG NPT 380 mm 1.000 mm Stahl verzinkt
511 601 1/4" IG NPT 380 mm 1.200 mm Stahl verzinkt
511 701 1/4" IG NPT 760 mm 1.500 mm Stahl verzinkt
511 901 1/4" IG NPT 760 mm 2.000 mm Stahl verzinkt

R+M Nr .    
511 401 19 1/4" IG NPT 380 mm 800 mm Edelstahl
511 501 19 1/4" IG NPT 380 mm 1.000 mm Edelstahl
511 601 19 1/4" IG NPT 380 mm 1.200 mm Edelstahl
511 701 19 1/4" IG NPT 760 mm 1.500 mm Edelstahl
511 901 19 1/4" IG NPT 760 mm 2.000 mm Edelstahl

R+M Nr .    
511 401 1 1/4" IG NPT 380 mm 800 mm Stahl verzinkt
511 501 1 1/4" IG NPT 380 mm 1.000 mm Stahl verzinkt
511 601 1 1/4" IG NPT 380 mm 1.200 mm Stahl verzinkt
511 701 1 1/4" IG NPT 760 mm 1.500 mm Stahl verzinkt
511 901 1 1/4" IG NPT 760 mm 2.000 mm Stahl verzinkt

Strahlrohre

1/4" AG. Strahlrohr mit Isolierung ST-9 und Düsenschutz ST-10 ohne Hochdruckdüse. Max. 400 bar / 150 °C

1/4" AG. Strahlrohr mit Isolierung ST-9 und Düsenschutz ST-10 ohne Hochdruckdüse. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr .    
511 29 1/4" AG 380 mm 500 mm Edelstahl
511 39 1/4" AG 380 mm 600 mm Edelstahl
511 49 1/4" AG 380 mm 800 mm Edelstahl
511 59 1/4" AG 380 mm 1.000 mm Edelstahl
511 69 1/4" AG 380 mm 1.200 mm Edelstahl
511 79 1/4" AG 380 mm 1.500 mm Edelstahl
511 719 1/4" AG 760 mm 1.500 mm Edelstahl
511 99 1/4" AG 760 mm 2.000 mm Edelstahl

R+M Nr .    
511 20 1/4" AG 380 mm 500 mm Stahl verzinkt
511 30 1/4" AG 380 mm 600 mm Stahl verzinkt
511 40 1/4" AG 380 mm 800 mm Stahl verzinkt
511 50 1/4" AG 380 mm 1.000 mm Stahl verzinkt
511 60 1/4" AG 380 mm 1.200 mm Stahl verzinkt
511 70 1/4" AG 380 mm 1.500 mm Stahl verzinkt
511 71 1/4" AG 760 mm 1.500 mm Stahl verzinkt
511 90 1/4" AG 760 mm 2.000 mm Stahl verzinkt

1/4" AG. Strahlrohr mit Isolierung ST-9. Max. 400 bar / 150 °C

ST-001 mit Isolierung ST-9

Lanzen & Strahlrohre

Symbole   Ausgang   Länge   Material   Isolierung   Gewinde




