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R+M Nr. 
200 073 906 1,50 2 l
200 073 916 1,80 2 l
200 073 956 2,10 2 l

easyfoamer ST-73.2 Schauminjektorlanzen

Deckel blau für  
Flaschen (1 und 2 Liter)

Schaumpad (ST-73.1)

Flaschenadapter

Düsen

R+M Nr.
020 073 513

R+M Nr.
020 073 520

R+M Nr.
200 073 425

R+M Nr.
020 073 522

R+M Nr. 
540 500 09 1
540 500 10 10
540 500 11 100

R+M Nr.
020 073 530

R+M Nr. 
040 073 512 1,5 *
040 073 513 2,1 **

HV M22. Schauminjektorlanze mit 
Dosierung und Flasche.  
Max. 300 bar / 80 °C

Ersatzflasche 1 Liter

* Austausch nur für ST-73.1 und ST-73.2  mit Düsen 1,25.  ** Austausch nur für ST-73.1 und ST-73.2 mit Düsen 1,80

Ersatzflasche 2 Liter

Wandhalter. Edelstahl.  
68 mm x 95 mm.  
Inkl. Befestigungsmaterial

HV M22 drehbar. Schauminjektorlan-
ze mit Dosierung und Flasche.  
Max. 300 bar / 80 °C

ST-247. Schauminjektorlanze mit 
Dosierung und Flasche.  
Max. 300 bar / 80 °C

R+M Nr. 
200 073 516 1,25 1 l
200 073 518 1,25 2 l
200 073 618 1,80 2 l

R+M Nr. 
200 073 520 1,25 1 l
200 073 522 1,25 2 l
200 073 622 1,80 2 l

R+M Nr. 
200 073 760 1,25 1 l
200 073 761 1,50 1 l
200 073 762 1,25 2 l
200 073 764 1,80 2 l
200 073 765 2,10 2 l

Bajonett K. Kunststoff. Schauminjek-
torlanze mit Dosierung und Flasche.  
Max. 180 bar / 80 °C

Unsere jüngste Erfindung sorgt für eine optimale Luft-Reinigungsmittel vermischung und somit für ein  optimales  Schaumergebnis –  
der Zuwachs in  unserer easyfoam365+ Familie!

R+M Nr. 
200 073 536 1,25 1 l
200 073 538 1,25 2 l
200 073 638 1,80 2 l

easyfoamer ST-73.1 Schauminjektorlanzen

Zubehör easyfoamer ST-73.1 und ST-73.2

Vertrauen Sie auf:
» besonders geeignet für hohe Durchflussmengen
» ohne Schaumpad
»  vollständig aus Edelstahl  gefertigter und 

korrosions beständiger Injektor
» besondere Chemiebeständigkeit
» 5 definierte Dosierpositionen
» 2 l Behälter
»  ein vertikales oder  horizontales Sprühbild
» ein angemeldetes Patent
» max. 300 bar / 80 °C

Verlieren Sie keine Zeit und testen Sie  unsere 
Neuheit so schnell wie möglich!

1/4" IG. Schauminjektorlanze mit Dosierung und 
Flasche. Ohne Pad. Max. 300 bar / 80 °C

Schaumzubehör




